VonAhn - Brennwertkamin
| Typ AWR 1007

Abgaswarmetauscher zu Kombination

von Wirmeerzeuger mit Geblisebrenner fiir OL — und Gas

Brennwerttechnik fiir Niedertemperaturkessel und BHKW

zur Ausnutzung von Kondensations - und Abgaswirme

sowie zur Schadstoffreduzierung.

Typ 1007 als Einzelanlage bis 34 kW
als Doppelanlage bis 60 kW

Die Vorteile :

Ideal zum Nachriisten bei Heizungssanierung.
Platzsparende Preisgiinstige einfache Montage.
Drehbare Rauchgasstutzen ( Eingang und Ausgang ).

Einfache Reinigung.

Preiswerte Kunststoff — Abgasleitung PPs.
fiir die Kaminsanierung. ( als Zubehor lieferbar )

Kleine Abmessungen : (HxBxT) Typ 1007 1253 x 235 x 170 mm
siehe technisches Datenblatt.

Die abgasfiihrenden Teile des Brennwertkamin bestehen aus
keramischen Werkstoffen und sind damit bestindig gegen
Korrosion ( System Bomat ).

Die Neutralisation des anfallenden Kondensats kann durch unsere
bewihrte Reinigungs-und Neutralisationsanlage erfolgen .
( als Zubehor lieferbar ).

Vertrieb : Deutschland/Osterreich/Schweiz

Franz von Ahn ; Berghag 9/2 ; 88639 Wald — Hippetsweiler
Tel. 07578 — 28 29 oder 93 29 10; Fax 07578 — 93 31 98
e-Mail:KvonAhn@t-online.de www.Abgasleitungen-
kvonahn.de

Unser Prospekt- und Informationsmaterial soll nach bestem Wissen beraten, der
Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Technische Anderungen vorbehalten. Der Abnehmer wird durch unsere
Angaben nicht von der eigenen Priifung der eingesetzten Materialien fiir die vorgesehene Verwendung bzw.
Verarbeitung befreit.



http://www.abgasleitungen-kvonahn.de/
mailto:aj@jorczyk-energie.de

Franz von Ahn Vertrieb: Heiztechnik — Abgastechnik

88639 Wald Berghag 9/3
Tel. 07578 — 93 29 10 oder 29 28 Fax. 07578 —93 31 98

E-Mail KvonAhn@t-online.de
www. Abgasleitungen-kvonahn.de
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